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19. számú melléklet 

A „C” típusú készülék égéstermék elvezetése és levegő bevezetése 

1. Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának általános feltételei  

 

Az égéstermék-elvezető berendezés, az égési levegő hozzávezetés, az összekötő elem és a 

gázfogyasztó készülék együttesét az MSZ EN 13384-1:2015 (Égéstermék elvezető 

berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Egy tüzelőberendezést 

kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések) vagy az MSZ EN 13384-2:2015 (Égéstermék 

elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezés. 2. rész: Égéstermék-elvezető 

berendezések több tüzelőberendezéshez) szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki 

megoldás szerint tervezni és méretezni kell, illetve a gyártó előírásai szerint kell kiválasztani.  

Az égéstermék elvezető berendezés kitorkollásának tető feletti elhelyezkedése az MSZ EN 

15287-2:2008 (Égéstermék elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések 

tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések 

égéstermék-elvezető berendezései) szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás 

szerinti legyen. 

A C2, C4 és C8 típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetése és égési levegő 

ellátása részben a készülékhez tartozó égési levegő ellátó és égéstermék elvezető 

berendezéseken keresztül, részben az épület égéstermék elvezető berendezésén és 

épületszerkezetnek minősülő égési levegő ellátó berendezésen keresztül történik, ezért a 

készülék résznek minősülő szerkezeti elemek tekintetében a gyártó beépítési utasításai 

alapján, továbbá az épületszerkezetnek minősülő égéstermék elvezetők esetében az építési 

engedély előírásainak megfelelően kell kialakítani. Az épület égéstermék elvezetőjének 

használatba vétele a kéményseprő-ipari közszolgáltató közreműködésével történik. 

A C6 típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetése bármelyik C típusú kialakításra 

megadott elrendezésben kialakítható, amennyiben a gázfogyasztó készülék gyártója a 

kialakítható C típusok körét nem korlátozza. A gázfogyasztó készülék, az összekötőelem és 

az égéstermék elvezető-berendezés együttesét, a gázfogyasztó készülék és az égéstermék 

rendszer gyártójának előírásai, valamint az építési engedély előírásai alapján kell kialakítani. 

A létesítéshez be kell szerezni a kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozatát. Az égési 

levegőellátás és az égéstermék elvezetés méretezése a terv részét képezi. 

Gyűjtőkéményre kötött készülékek esetén, amennyiben a gyűjtőkéményben túlnyomás 

alakulhat ki, akkor az ahhoz csatlakoztatott készüléknél az égéstermék visszaáramlását 

megakadályozó szerkezetet kell alkalmazni. Túlnyomásos gyűjtőkéményre csak olyan 

gázfogyasztó készülékek csatlakoztathatók, amelyek a gyártó által megadott műszaki 

paramétereik szerint a gázfogyasztó készülékek bármely részterhelésénél is alkalmasak a 

gyűjtőkéményben előforduló túlnyomások elviselésére. A gyűjtőkéményben kialakuló 

túlnyomás a gázfogyasztó készülékek dokumentációjában megengedett értéknél nem lehet 

nagyobb. A túlnyomásos gyűjtőkéményre kapcsolt gázfogyasztó készülékek egymás üzemét 

kedvezőtlenül nem befolyásolhatják, a gyűjtőkéményben nyomáslengések kialakulása nem 

megengedett. 
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2. A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető berendezésének 

kitorkollási helye  

Az MSZ EN 15287-2:2008 4.3.17. pontja, valamint „K.1” és „K.2.” számú mellékletének 

ajánlása szerint, a szabvány kiegyenlített és nem kiegyenlített kitorkollásokat különböztet meg.  

 

2.1 A kitorkollás elhelyezése kiegyenlített égéstermék-elvezetés esetén  

 

A kiegyenlített ki-torkollások esetén az égési levegő belépési helye és az égéstermék kilépési 

helye a szélhatás szem-pontjából azonos nyomású térben van, a szél hatása kiegyenlített.  

 

A szabvány „K” melléklete a kiegyenlített égéstermék-kitorkollások elhelyezésére az 1. sz. 

ábra szerinti példát mutatja a lakossági fűtés vagy ehhez hasonló alkalmazások esetében. 

 

 

1. sz. ábra 

A gáztüzelésű, kiegyenlített égéstermék-elvezetések kitorkollásának elhelyezésére vonatkozó 

ajánlott méreteket az 1. sz. ábra jelöléseinek megfelelően az 1. sz. táblázat tartalmazza (a 

hivatkozott szabvány „K.1.” táblázata szerint). 
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1. sz. táblázat 

 

 

2.2. A kitorkollás elhelyezése kiegyenlítetlen égéstermék-elvezetés esetén  

 

Ha a kitorkollás az épület körül a szél hatására kialakuló nyomás (örvények) alatti zónában 

helyezkedik el, akkor ellentétes nyomásnak (szélnyomásnak) van kitéve. A szélsebességből 

adódó nyomás (szélnyomás) értéke az MSZ EN 13384-1:2015 és az MSZ EN 13384-2:2015 

szabványok alapján határozható meg.  
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A szabvány megállapítja, hogy a kiegyenlítetlen égéstermék-elvezetések esetében fontos a 

kitorkollás elhelyezkedésének figyelembevétele, az égéstermékek megfelelő eltávozásának 

biztosítása érdekében. 

Az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollásáról akkor mondható, hogy ellentétes 

nyomászónában van (kedvezőtlen kialakítású): 

-  ha a kitorkollás kevesebb, mint 0,4 méterrel a tetőgerinc felett helyezkedik el, és a 

kitorkollásból a tetővel való metszéspontig húzható vízszintes vonal hossza kevesebb, 

mint 2,3 m, továbbá a kitorkollás a következő pozícióban helyezkedik el:  

• 40°-nál nagyobb dőlésszögű tetőn, vagy  

• 25°-nál nagyobb dőlésszögű tetőn, ha az égési levegőt bevezető nyílás és az 

égéstermék-elvezető berendezés teteje a tetőgerinc különböző oldalain 

helyezkednek el, és az égéstermék-elvezető berendezés tetejétől a gerincig tartó 

vízszintes távolság több mint 1 méter.  

A hivatkozott szabvány „K” melléklete a nem kiegyenlített égéstermék-kitorkollások 

elhelyezését mutatja a 2. sz. ábra szerint. 

 



                                                 Műszaki Biztonsági Szabályzat 

 

Azonosító: EKO-SZ-221-v02 Oldalszám: 5/6   

A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona  

Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja! 

 

 

A gáztüzelésű, „C” típusú gázfogyasztó készülékek nem kiegyenlített égéstermék-

kitorkollásának elhelyezésére vonatkozó ajánlott méretek a hivatkozott szabvány „K.2.” 

táblázata alapján, a 2. sz. ábra jelöléseinek megfelelően az 2. sz. táblázatban láthatók 

2. sz. táblázat 
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3. Homlokzati égéstermék kivezetés 

3.1 Homlokzati égéstermék elvezetés a vonatkozó építési jogszabály betartásával 

létesíthető: 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és 

építési követelményekről – Gáznemű égéstermék homlokzati kivezetési feltételeinek 

megfelelően. 

3.2 Az utólagos hőszigetelési munkákat követően a külsőfali kivezetővel rendelkező 

gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezető, és égési levegő hozzávezető 

szerelvényeinek összeszerelését és a beépítését, a gyári előírások betartását arra 

jogosult szakembernek dokumentáltan igazolni kell. 

 

 


