@ 00 | Hilozat

E.ON Hungéria Rt. ARAMSZOLGALTATOI ALKALMAZAS|I RENDSZERENGEDELY

RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA
Heinrich Graper GmbH & Co. KG.

1. |Gyarté Am Buchweizenberg 11-12. 16909 Heiligengrabe
ALUTERV Kft. 1116 Bp. Fehérvari ut 144.
2. |Forgalmazé ALUTERV Kft. 1116 Bp. Fehérvari ut 144.

SKP konnyl betonhazas kompakt transzformator

3. | Termék megnevezés | R
allomas

miiszaki specifikaciéo KTA2, KTA3, il.LKTA6, KTA7
termék-csoport 1370 mm szélességgel rendelkezé, 3100 mm

hosszlUsagu haz 630 kVA-ig. Héosztalya: 10 °K, a szell6z6elemek
megfelelnek az IP 33 DH védettségi szintnek.

4. |Tipus

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képzé mellékletben foglalt
feltételek mellett mlszakilag

ALKALMAS

aramszolgaltatéi felhasznalasra

Rendszerengedély

e . R06-015/08
azonosito

6. | Kiadas alapja MS6-110:A1 miszaki specifikacio,

7. |Ervényesség kezdete |2004.05.01.

8. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

9. | Teruleti érvényesség |az E.ON Hungaria Rt. aramszolgaltato leanyvallalatai

A termék mdiszaki tartalmat érintd barmilyen valtozasrél Gyarté/Forgalmazd koteles tajékoztatni a
Rendszerengedélyt kiadd Egységesité munkacsoportot!

Gelencsér Lajos Rumszauer Ferenc
E.ON Hungaria Rt. E.ON Hungaria Rt.
Egységesitd Bizottsag tagja 6. sz. Egységesité Munkacsoport
vezetd
DEDASZ Rt. 6. sz. R06-015/08 szamu
EDASZ Rt. EGYSEGESITO RENDSZERENGEDELY
TITASZ Rt. MUNKACSOPORT CIMOLDAL
Kiadas: DEDASZ Rt. Pécs, 2004.05.01 Melléklet: 1 db | Oldalszam:  1/4
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Az E.ON Hungaria Rt.
R06-015/08 sz. rendszerengedélyének melléklete

A rendszerengedélyes termék miszaki meghatarozasa

Az SKP tip. kénnyli betonhazas kompakt transzformatorallomas tulajdonsagait az alabbiakban

hatarozzuk meg:

Legnagyobb névleges
transzformatorteljesitmény

630 kVA

Névleges fesziiltség

11/0,4 illetve 22/0,4

Védettség

IP 33 DH

Kezelés médja

Kilsé

Allomastest anyaga

Koénnylbeton (LB25 anyagbdl DIN 4219 szerint) ag-
ressziv talajvizeknek ellenalld kivitel. (20%-kal kisebb
a tbmege azonos szilardsag esetén és 35%-kal
kisebb a hévezetési tényezbje mint a normal beton-
nal. Ezaltal kisebb a paralecsapodas veszélye az
Oszi és téli hbnapokban)

Tizallésagi fokozat

2 oOra tlizallésag az ISO 834-1 szerint

Statika

Monolit allomastest, a kulsé falak és a fenékrész egy
egyseget képez. Alépitményt nem igényel.

Allomastest méretei

3,10 x 1,37 x 2,40 m (H x SZ x M), (terepszint feletti
magassag 1,50 m)

Allomas szallitasi tomege

Az allomas teljes szallitasi tomege transzformator
nélkul kb. 5,1 t.

Transzformator kamra mérete

1650 x 1170 x 2200 mm (H x SZ x M)

Olajfelfog6 tekné

Az allomastestbe integralva ( a falakkal monolit
egységet képez), anyagaban olajtdomor beton, mely
olajallé festéssel van bevonva és a teljes
olajmennyiség felfogasara alkalmas.

Teto

Koénnylbeton, anyagaban vizzaro, 4 ponton rogzitve
a testhez, elhelyezése illesztécsapok segitségevel.

Kiils6 fellilet

- Alapkivitel, oldalfalak és a teté mosott kavics

- A jobb kornyezetbe illeszthet6seg erdekében
igény esetén dorzsolt vakolat, tégla mintazatu
dorzsolt vakolat, klinker fejel6tégla burkolat.

A mosott kavics anyagaban grafiti és plakatallo,

homokfuvassal tisztithatd, a mlgyanta bazisu dor-

zsolt vakolat, plakatallé, nagynyomasu vizsugarral

tisztithato.

Az allomastest és a tetd szine

A mosottkavics fellletl allomasok esetén a nyilasza-
rok festése, dorzsolt vakolatu hazak esetén az
allomas szine (téglamitazat esetén a tégla és fuga
szine dnalléan is) és a nyilaszarok harmonizald szini
festése RAL szinskala szerinti szinben valaszthato.
Klinker burkolat esetén az allomas burkolatanak
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szine a Graper szin-valasztékabdl (16 féle) valaszt-
hato.

A tokozas névleges
melegedési osztalya

10 °K

Ajtok

Teliajté (egyszarnyu) specialis sendzimier bevonatos
acéllemzbdl készul festett, roncsolas allé zsanérok-
kal.

Szell6z6elemek

Szell6zbracs és szell6zott ajtd a teliajtoval megegye-
z6 anyagbdl készult DIN 40050 szerinti behatolast
megakadalyozo lamellakkal, és belll V2A tip. savallo
expandalt lemezbdl készilt rovarhaléval (2 mm-es
lyukmeérettel).

Zarak

Ajtézarak egységes henger zarbetéttel szerelve.

Kabelatvezetések

Hauff rendszer(i HD125 tip. zsugortechnikaval tomi-
tett, manyag kabelatvezetdk a betonfalakba épitve.

Acél szerkezeti elemek

Tlzihorganyozott kivitelben.

Elettartam

Az épitészeti részekre min. 50 év.

Zaj

Kb. 30,5 db(A) a trf. kamra szell6z6ajtajatol 1,5 m-re
a tr. dllomas magassaganak felénél (41,2 dB(A)
atlagos zajszintli transzformator esetén

Alkalmazhaté KOF kapcsolé6-
berendezések

Siemens :8DJ10,20, Merlin Gerin :RM6, F&G :GA
GE, ABB :SafeRingC F,C V,Drischer,Alstom:FBX

Kisfesziiltségii elosztd
berendezés

G — LTS 1250-AL8 az E-ON kisfeszUlltségl eloszto

eléirasrendszerének megfeleld kialakitasban. Erin-

tésvédelem TN-C. Az elosztésinek k6zépvonalanak
tavolsaga 185 mm, amelyre barmely figgbleges el-
rendezési AC-22 B alkalmazasi kategoriaju szaka-
szolé-kapcsold biztositod felszerelhetd.

A szallitando termék, mint
szallitasi terjedelem egy
dobozba (csomagba)
rendezve szallitandé
tételeinek felsorolasa

Tetéemel6 szerelvény 4 db,

Mdanyag zarodugo a tetéhoz 4 db,

Mdanyag zarédugdé a hazhoz 4 db,

Rezgéscsillapitd alatét a transzformatorhoz 4 db,

KOF berendezést miikodtetd kar 1 db,

Feszlltségkémleld (ha nincs beépitve) 1 db,

Kabelrdgzitd bilincsekd 58-64 mm tartomanyra a

400 A-es leagazasok szamanak megfeleléen,

o Kabelrogzitd bilincsek ¢ 34-40 mm tartomanyra a
160 A-es leagazasok szamanak megfeleléen.

o Kabelbevezetés HAUFF HD125-3/50
rendszerfedél a vonali mez6k szamanak megfele-
|6 darabszamban

o Nagyfeszultségl biztosité adapter 10 kV-os

halozat esetén.
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Rendszerengedélyes termék:SKP tipus
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A transzformatortér ajtaja és szellbzdracsa
kivansagra felcserélhetd
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