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E.ON Hungéria Rt. ARAMSZOLGALTATOI ALKALMAZAS|I RENDSZERENGEDELY

RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

1. |Gyarté JET-VILL Kft., 1158, Budapest, Fazis u. 3.

2. |Forgalmazé JET-VILL Kft., 1158, Budapest, Fazis u. 3.

3. |Termék megnevezés |JM 1830 betonhazas kompakt transzformatorallomas

miiszaki specifikacio KTA2, KTA3; KTA6, KTA7
termékcsoport

Teljesitmény: 630 kVA

Héosztalya: 10 K. Védettség: IP 43

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képzé mellékletben foglalt
feltételek mellett mlszakilag

ALKALMAS

aramszolgaltatéi felhasznalasra.

4. | Tipus (-csalad)

Rendszerengedély

e R06-005/01.
azonosito

6. | Kiadas alapja MS6-110:A1 miszaki specifikacio,

7. |Ervényesség kezdete |2004.05.01

8. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

9. | Teruleti érvényesség |az E.ON Hungaria Rt. aramszolgaltaté leanyvallalatai

A termék miszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrol Gyarto/Forgalmazéd koteles tajékoztatni a
Rendszerengedélyt kiadd Egységesité munkacsoportot!

Gelencsér Lajos Rumszauer Ferenc
E.ON Hungaria Rt. E.ON Hungaria Rt.
Egységesitd Bizottsag tagja 6. sz. Egységesité Munkacsoport
vezetd
DEDASZ Rt. 6. sz. R06-005/01 szamu
EDASZ Rt. EGYSEGESITO RENDSZERENGEDELY
TITASZ Rt. MUNKACSOPORT CIMOLDAL
Kiadas: DEDASZ Rt. Pécs, 2004.05.01 Melléklet: 1 db | Oldalszam:  1/4
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Az E.ON Hungaria Rt.
R06-005/01 sz. rendszerengedélyének melléklete

A rendszerengedélyes termék miszaki meghatarozasa

A JM 1830 tip. betonhazas kompakt transzformatorallomas tulajdonsagait az alabbiakban hatarozzuk

meg:

Legnagyobb névleges
transzformatorteljesitmény

630 kVA

Névleges fesziiltség

11/0,4 kV; illetve 22/0,4kV

Védettség

IP 43

Kezelés médja

Kilsé

Allomastest anyaga

Vasbeton (B35 min6éségi anyagbdl)

Tilzallésagi fokozat

F90 (90 perces tiizallésag)

Statika

Monolit allomastest, a kilsé falak és a fenékrész egy
egységet képez. Alépitményt nem igényel.

Allomastest méretei

3,00 x 1,80 x 2,69 m (H x SZ x M), (fold feletti
magassag 1,79 m)

Allomas szallitasi tdmege

Az allomas teljes szallitasi tomege transzformator
nélkdl kb. 8,2 t.

Transzformator kamra mérete

1730 x 1220 x 2250 mm (H x SZ x M)

Olajfelfog6 teknd

Az allomassal egy monolit egységet képez,
anyagaban viz- és olajtomor beton, mely olajallé
festéssel van bevonva és a teljes olajmennyiség
felfogasara alkalmas.

Teto

Vasbeton, anyagaban vizzaré, diszperzids festéssel
bevonva, 4 ponton rogzitve az épulethez.

Kiils6 vakolat

A kuls6 felulet vakolatmentes, 6Gnmagaban
texturazott (érdesitett)
Plakatalld, tisztithatd

Az allomastest és a teto szine

Epilet: acryl homlokzatfestéssel ellatva, tortfehér,
RAL 9016

Tetd: szirke RAL 7030

Kivansagra RAL szinskala szerint atszinezhet6

A tokozas névleges
melegedési osztalya

10 °K

Ajtok

Horganyzott acél szerkezetlek, porszérasos
festéssel ellatva. 2 db kétszarnyu 1 db egyszarnyu
ajté.

Szell6z6elemek

A szell6zés természetes, az ajtokon és a tetd alatt
korbefutd szell6zényilason keresztll biztositott.

A szell6zdnyilasok kialakitasa idegen testek
behatolasa ellen védelmet biztosit.

DEDASZ Rt.
EDASZ Rt.
TITASZ Rt.
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Zarak

Rejtett cilinderzaras, 3 pontos rogzitéssel az
aramszolgaltatok altal rendszeresitett
egysegkulcshoz kialakitva.

Kabelatvezetések

A 0,4 kV-os oldalon szabad nyilason at torténik.

A kozépfesziltségl oldalon a vonali kabelek
szamara kabelbevezet6 alaptestek kertlnek
elhelyezésre. A csatlakozo6 kabel tipusanak és
meéretének megfelel6 Langmatz EK 194 tip hosszanti
vizzarast biztositd kabelbevezet6 tomitokészleteket
szallitunk az allomassal.

Acél szerkezeti elemek

Tlzihorganyozott kivitelben.

Elettartam

Az épitészeti részekre min. 50 év.

Zaj

36,6 db(A) az allomas falatdl 30 cm-re mérve.
Az allomas zajcsillapitasa kb 6,4 db (A)

Alkalmazhaté KOF kapcsolé6-
berendezések

Siemens: 8DJ20, Merlin Gerin: RM6,F&G: GA -
C,ALSTOM:FBX-
E,ABB:SAFERING,Drischer:Drischer

Kisfesziiltségii elosztd
berendezés

JET-VILL gyartmanyu kisfeszultségl eloszté, az
E.ON Rt MS6-110:A1, (A2 mddositas; 2003.otdber 1)
el6irasanak megfeleld kialakitasban.

A szallitando termék, mint
szallitasi terjedelem egy
dobozba (csomagba)
rendezve szallitandé
tételeinek felsorolasa

Tet6emel6 szerkezet 4 db,

Mianyag zarédug6 a hazhoz 4 db,
Rezgéscsillapitd alatét a transzformatorhoz 4 db,
KOF berendezést miikddtetd kar 1 db,
Feszlltségkémleld (ha nincs beépitve) 1 db,

LIC EK 194 kabelbevezetd tomit6 készlete 2 db
Nagyfeszultségl biztositd adapter 10 kV-os
halézat esetén.
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Rendszerengedélyes termék: JM 1830 Transzformatorallomas

Részletes informacidk és
jellemzék az allomashoz
tartozo alabbi
dokumentaciékban allnak
rendelkezésre:

= Részletes
miszaki leiras

=  Kezelési
karbantartasi
utasitas

= Telepitési utasitas
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