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RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

1. |Gyarto ALUTERV Kft. 1116 Bp. Fehérvari ut 144.

2. |Forgalmazé ALUTERV Kft. 1116 Bp. Fehérvari ut 144.

3. |Termék megnevezés | AHTRG fémhazas kompakt transzformator allomas

miuszaki specifikacio KTA4, KTA8 termékcsoport 2250
mm szélességgel rendelkezd, 3850 mm hosszusagu haz 1000 kVA-
ig. Héosztalya: 20 °K, a szell6z6elemek megfelelnek az IP 33 DH
védettségi szintnek.

4. |Tipus

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képz6é mellékletben foglalt
feltételek mellett mlszakilag

ALKALMAS

aramszolgaltatoi felhasznalasra.

Rendszerengedély

e . R06-015/01
azonosito

6. | Kiadas alapja MS6-110:A1 miiszaki specifikacio,

7. | Ervényesség kezdete |2004.05.01

8. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

9. | Teruleti érvényesség |az E.ON Hungaria Rt. aramszolgaltaté leanyvallalatai

A termék mdiszaki tartalmat érintd barmilyen valtozasrél Gyarté/Forgalmazd koteles tajékoztatni a
Rendszerengedélyt kiadd Egységesité munkacsoportot!

Gelencsér Lajos Rumszauer Ferenc
E.ON Hungaria Rt. E.ON Hungaria Rt.
Egységesito Bizottsag tagja 6. sz. Egységesité Munkacsoport
vezetd
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Az E.ON Hungaria Rt.
R06-015/01 sz. rendszerengedélyének melléklete

A rendszerengedélyes termék miiszaki meghatarozasa

Az AHTRG tip. fémhazas kompakt transzformatorallomas tulajdonsagait az alabbiakban hatarozzuk

meg:

Legnagyobb névleges
transzformatorteljesitmény

1000 kVA

Névleges fesziiltség

11/0,4 illetve 22/0,4

Védettség

IP 33 DH

Kezelés médja

Kilsé

Allomastest anyaga

- allomashaz 6tvozott aluminium

- alap monolit vasbeton (C30 anyagbdl MSZ 4719-
82 szerint) agressziv talajvizeknek ellenallé
Kivitel.)

Tizallésagi fokozat

0,20 6ra tlizallésag az MSZ 595/3 szerint

Statika

- Hegesztett 6tvozott aluminium vazszerkezettel
rendelkezé allomashaz.

- Az allomashazhoz illeszkedé monolit vasbeton
alaptest allomassal egyutt szallitva, helyszinen
egymasra helyezve.

Alépitményt nem igényel.

Allomastest méretei

- allomashaz: 3,839 x 2,239 x 2,445 m (H x SZ x
M),

- alap: 3,45x 1,94 x 0,65 m (H x SZ x M)

terepszint feletti magassag 2,55 m

Allomas szallitasi tomege

Az allomas teljes szallitasi tomege transzformator
nélkal

- allomashaz: kb. 21,5t

- pince: 9,6t

Transzformator kamra mérete

1850 x 1140 x 2300 mm (H x SZ x M)

Olajfelfog6 tekné

Az alaptestbe integralva ( falaival monolit egységet
képez), anyagaban olajtomadr beton, mely olajallé
festéssel van bevonva és a teljes olajmennyiség
felfogasara alkalmas.

Teto

Otvoz6tt aluminium, vizzaro, 4 ponton rogzitve a
testhez, elhelyezése illesztécsapok segitségevel.

Kiilso feliilet

Fém allomashaz tagolt feluletd, fuggbleges élek
lekerekitettek.

Az allomastest és a tetd szine

Az allomastest (nyilaszardk és burkolati elemek és a
tetd festése RAL szinskala szerinti szinben valaszt-
haté.

A tokozas névleges 209K

melegedési osztalya
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Ajtok

Teliajtok (egy, illetve kétszarnyu) 6tvozott aluminium
lemzbdl készul festett, rejtett zsanérokkal.

Szell6z6elemek

Szell6zéracsok aluminium lemezbdl készilt
rovarhaloval (2,3 mm-es lyukmérettel).

Zarak

Ajtézarak egyseges henger zarbetéttel szerelve.

Kabelatvezetések

Hauff rendszert HD125 tip. zsugortechnikaval tomi-
tett, manyag kabelatvezet6k a betonfalakba épitve.

Acél szerkezeti elemek

Tlzihorganyozott kivitelben.

Elettartam

Az épitészeti részekre és a fémhazra min. 50 év.

Zaj

Kb. 40,7 db a trf. kamra szell6zbajtajatol 1,5 m-re a
tr. dllomas magassaganak felénél 53 dB atlagos
zajszintl transzformator esetén

Alkalmazhaté KOF kapcsolé6-
berendezések

Siemens :8DJ10,20, Merlin Gerin :RM6, F&G :GA
GE, ABB :SafeRingC F,C V,Drischer,Alstom:FBX

Kisfesziiltségii eloszto
berendezés

BT 1600/12 az 6sszes 1000 kVA teljesitmény
Aluterv allomasban hasznalt egységes tipus, E-ON
kisfeszultségl eloszto elbiras-rendszerének
megfeleld kialakitasban. Erintésvédelem TN-C. Az
elosztésinek kozépvonalanak tavolsaga 185 mm,
amelyre barmely figgdleges elrendezé-sii AC-22 B

" sy

felszerelhet6.

A szallitando termék, mint
szallitasi terjedelem egy
dobozba (csomagba)
rendezve szallitandé
tételeinek felsorolasa

o Tetbemeld szerelvény 4 db,

Fém zarddugo a tetbhoz 4 db,

Rezgéscsillapitd alatét a transzformatorhoz 4 db,

KOF berendezést miikodtetd kar 1 db,

Feszlltségkémleld (ha nincs beépitve) 1 db,

Kabelrdgzitd bilincsekd 58-64 mm tartomanyra a

400 A-es leagazasok szamanak megfeleléen,

o Kabelrogzité bilincsek ¢ 34-40 mm tarto-manyra a
160 A-es leagazasok szamanak megfeleléen.

e Kabelbevezetés HAUFF HD125-3/50
rendszerfedél a vonali mez6k szamanak megfele-
|6 darabszamban

o Nagyfeszultségl biztosité adapter 10 kV-os
halozat esetén

o fémhaz tartalékfesték V2 kg

DEDASZ Rt.
EDASZ Rt.
TITASZ Rt.
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Rendszerengedélyes termék: AHTRG tipus

Dunakeszi Hutéhaz

és Balatonboglar energiaellatasa

llesztéesap (4db/all.)
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