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ARAMHALOZATI ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

Az E.ON Hungaria Rt.
R06-23/2011 sz. rendszerengedélyének melléklete

A rendszerengedélyes termék miiszaki meghatarozasa

A BK 006 tip. betonhazas kompakt transzformatorallomas tulajdonsagait az alabbiakban hatarozzuk

meg:

Legnagyobb névleges
transzformatorteljesitmény

1000 kVA

Névleges fesziiltség

11/0,4 illetve 22/0,4 kV

Védettség

IP 34

Kezelés médja

Kulsé

Allomastest anyaga

Vasbeton C28/35 (EN 012-99), B35 (DIN 1045),

Tizallésagi fokozat

F90

Statika

Az allomas egyseges szallitasi egységet képez.
Vasbeton alap, fém tartoszerkezetre szerelt vasbeton
kllsé falak és tetd. Alapépitményt nem igényel.

Allomastest méretei

3,59x1,94 x2,3m (Hx SZ x M), (terepszint feletti
magassag 1,6 m)

Allomas szallitasi tomege

Az allomas teljes szallitasi tomege transzformator
nélkul kb. 7,5 t.

Transzformator kamra mérete

1912 x 1623 x 2100 mm (H x SZ x M)

Olajfelfog6 tekné

Az allomas vasbeton alapzataban kialakitott rész,
anyagaban olaj tomor beton, mely olajallo festéssel
van bevonva és a teljes olajmennyiség felfogasara
alkalmas.

Teto

Vasbeton, anyagaban vizzaré, diszperzids festéssel
bevonva, 4 ponton rogzitve a hazhoz.

Kiils6 vakolat

Mdgyanta bazisu dorzsolt vakolat, plakatallo,
nagynyomasu vizsugarral tisztithaté (max. 70 bar és
max. 70 °C). Standard RAL:

Az allomastest és a teto szine

A RAL szinskala szerint tetszbleges szinben.

A tokozas névleges
melegedési osztalya

20 °K

Ajtok

Egyszarnyu, festett aluminium ajtok, roncsolas allo,
rejtett zsanérokkal. Standard RAL.

Szell6z6elemek

Festett aluminiumlemezbdl késziilt zsalukkal és
szellbzéraccsal ellatott ajtok.

Zarak

Ajtézarak egységes henger zarbetéttel szerelve.

Kabelatvezetések

UGA SYSTEM-TECHNIK rendszerd,
zsugortechnikaval tomitett, mlanyag, kabelatvezetdk
a beton alapzatba rogzitve.

Acél szerkezeti elemek

Tlzihorganyozott kivitelben.

Elettartam

Az épitészeti részekre min. 35 év.
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Zaj

Kb. 49,7 db a trf. kamra szell6zbajtajatol 0,3 m-re ( a
tr. alatt rezgéscsillapitd alatéttel)

Alkalmazhaté KOF kapcsolé6-
berendezések

ABB:SafeRing,SafePlusz, Eaton GA, GA-C
sorozat,Siemens:8DJ20 sorozat,Alstom:FBX
sorozat,Drischer,Schneider:RM6

Kisfesziiltségii eloszto
berendezés

Az E.ON MS6-110:A1 melléklet, kisfeszlltségl
eloszté berendezés miiszaki elbirasainak megfelel
kialakitasban. Erintésvédelem TN-C. Az elosztésinek
kozépvonalanak tavolsaga 185 mm, amelyre barmely
fuggébleges elrendezési AC-22 B alkalmazasi
felszerelhetd. Kulon egységet képez6 kozvilagitasi
modul

A szallitando6 termék, mint
szallitasi terjedelem egy
dobozba (csomagba)
rendezve szallitando
tételeinek felsorolasa

o Tetbemeld szerelvény 4 db,
Mdanyag zarodugo a tetéhoz 4 db,
Rezgéscsillapito alatét a transzformatorhoz 4 db,
KOF berendezést miikddtetd kar 1 db,
Kabelrogzitd bilincsek a 400 A-es leagazasok
szamanak megfelel6en,
e A PEN-c sinre szerelt megfelelé szamu V-direkt
csatlakozé
e KOF kabelbevezets, melegzsugor tdmitéssel,
3 db,
o Telepitési és szerelési utmutatd
o  Gépkonyv
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Rendszerengedélyes termék:

Electro Sistem BK 006 tipusu kompakt betonhazas transzformatorallomas
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