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RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

BETONBAU,s.r.o.,Prumislova 5, 108 50 Praha 10,
1. |Gyarté UVILL Villamosipari Kft., 2440, Szazhalombatta, Batta
Ipari Park, Miiszerész u.4.

UVILL Villamosipari Kft., 2440, Szazhalombatta, Batta

2. |Forgalmazo - e .
9 Ipari Park, Miiszerész u.4.

UK 1250-36 betonhazas kompakt transzformator
allomas

miiszaki specifikacié6 KTA2,KTA6 termékcsoport

1250 mm belsd szélességgel rendelkez6, kuloénbdzd hosszusagu és

térfelosztasu hazak 630 kVA-ig. H6osztalya: 20 °K, a szell6z6elemek
megfelelnek az IP 33 DH védettségi szintnek.

3. | Termék megnevezés

4. |Tipus (-csalad)

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képz6é mellékletben foglalt
feltételek mellett miszakilag

ALKALMAS

aramszolgaltatoi felhasznalasra.

Rendszerengedély

o . R06-011/01
azonosito

MS6-110:A1 miiszaki specifikacio,

6. | Kiadas alapja

7. |Ervényesség kezdete |2004.05.01.

8. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

9. | Teruleti érvényesség |az E.ON Hungaria Rt. aramszolgaltaté leanyvallalatai

A termék mdiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrél Gyarté/Forgalmazd koteles tajékoztatni a
Rendszerengedélyt kiadd Egységesité munkacsoportot!

Gelencsér Lajos Rumszauer Ferenc
E.ON Hungaria Rt. E.ON Hungaria Rt.
Egységesito Bizottsag tagja 6. sz. Egységesité Munkacsoport
vezetd
DEDASZ Rt. 6. sz. R06-011/01 szamu
EDASZ Rt. EGYSEGESITO RENDSZERENGEDELY
TITASZ Rt. MUNKACSOPORT CIMOLDAL
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Az E.ON Hungaria Rt.
R06-011/01 sz. rendszerengedélyének melléklete

A rendszerengedélyes termék miszaki meghatarozasa

Az UK 1250-36 tip. betonhazas kompakt transzformatorallomas tulajdonsagait az alabbiakban
hatarozzuk meg:

Legnagyobb névleges 630 kVA

transzformatorteljesitmény

Névleges fesziiltség 11/0,4 illetve 22/0,4

Védettség IP 33 DH

Kezelés médja Kilsé

Allomastest anyaga Vasbeton (B35 anyagbdl DIN 1045 szerint)
Tilzallésagi fokozat F90 (90 perces tizallésag)

Monolit allomastest, a kilsé falak és a fenékrész egy

Statika egységet képez. Alépitményt nem igényel.

3,60x1,45x 2,22 m (H x SZ x M), (terepszint feletti

Allomastest méretei )
magassag 1,47 m)

Az allomas teljes szallitasi tomege transzformator

Allomas szallitasi tomege nélkiil kb. 7,6 t.

Transzformator kamra mérete | 1830 x 1250 x 2000 mm (H x SZ x M)

Az allomastestbe integralva ( afalakkal monolit
egységet képez), anyagaban olajtomor beton, mely
olajallé festéssel van bevonva és a teljes
olajmennyiség felfogasara alkalmas.

Olajfelfog6 teknd

Vasbeton, anyagaban vizzaré, diszperzids festéssel

Teto bevonva, 4 ponton rogzitve a testhez.
Mdgyanta bazisu dorzsolt vakolat, plakatallo,
Kuls6 vakolat nagynyomasu vizsugarral tisztithaté (max. 70 bar és
max. 70 °C).
Az allomastest és a tetd szine A Betonbau szinskala szerint vagy tetsz6leges RAL
szinben.
A tokozas névleges 209K
melegedési osztalya
i Egyszarnyu, eloxalt aluminium ajtok, roncsolasallo,
Ajtok 3 .
rejtett zsanérokkal.
Szell6zéelemek Eloxalt aluminiumbdl, kiemelhetd, zarhato kivitelben.
Zarak Ajtézarak egységes henger zarbetéttel szerelve.
Betonbau rendszer(, zsugortechnikaval tomitett,
Kabelatvezetések mdanyag, vagy vas kabelatvezetdk a betonfalakba
epitve.
Acél szerkezeti elemek Thzihorganyozott Kivitelben.
Elettartam Az épitészeti részekre min. 50 év.
DEDASZ Rt. 6. sz. R06-011/01 szamu
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Zaj

Kb. 39 db a trf. Kamra szell6z8ajtajatol 2 m-re a tr.
alatt rezgéscsillapité alatéttel

Alkalmazhaté KOF kapcsolé6-
berendezések

Siemens:8DJ20, Siemens :8DJ40, Merlin Gerin
RM/6, F&G :Ga

Kisfesziiltségii eloszto
berendezés

OPTIMA COMPACT az E-on kisfeszlltségl eloszto
el6irasrendszerének megfelel6 kialakitasban.
Erintésvédelem TN-C. Az elosztosinek
kozépvonalanak tavolsaga 185 mm, amelyre barmely
fuggébleges elrendezésl AC-22 B alkalmazasi

“ sy

felszerelhet6.

A szallitando6 termék, mint
szallitasi terjedelem egy
dobozba (csomagba)
rendezve szallitandé
tételeinek felsorolasa

o Tetbemeld szerelvény 4 db,

Mdanyag zarodugé a tetéhoz 4 db,

Mdanyag zarédugdé a hazhoz 4 db,

Rezgéscsillapitd alatét a transzformatorhoz 4 db,

KOF berendezést miikddtetd kar 1 db,

Feszlltségkémleld (ha nincs beépitve) 1 db,

Kabelrégzitd bilincsek 58-64 mm atmérd

tartomanyra a 400 A-es ledagazasok szamanak

megfeleléen,

o Kabelrdgzit6 bilincsek 34-40 mm atméré
tartomanyra a 160 A-es leagazasok szamanak
megfeleléen.

o Kabelbevezetés melegzsugor tomités 6 db,

e Nagyfesziltségi biztosité adapter 10 kV-os
halézat esetén.

DEDASZ Rt.
EDASZ Rt.
TITASZ Rt.
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E.ON Hungaria Rt.

Rendszerengedélyes termék:

Kompaktni
transformovna
UK 1250/36

Pudorysné nejmensi stanice, vhod-
na pro velmi asporné aplikace

Il zastavéna plocha 5,0 m? vy$ka
147 m
2l hmotnost 7,5 t (bez technologie)
| VN rozvadéce do 24 kV se 2 pii-
vody + 1 trafo

Rez 4 transformator do 630 kVA
I NN rozvadéce az s 8 pojistkovy-
| mi liStami
~ | varianty pro redukovanou tech-
b m nologickou napli, napr. VN+TR,
E NN+TR, pouze TR, pouze VN
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