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A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

1. |Gyarté Merlen Gerin (Schneider Electric)

2. |Forgalmazé Schneider Electric Hungaria Villamossagi Rt

3. | Termék megnevezés | RM6 kozépfesziiltségl kapcsolokészilék

RM6 NB (JB) D, ID, IDI, IIDI, DIDI, IIl, I, IBI, 1I1BI, BIBI,
4. | Tipus (-csalad) Ql, 1Ql, llQl, QlQl, T, kiltéri kialakitasban 3 és 4
funkciora, valamint JB |, D, B

Igazoljuk, hogy fenti termék e dokumentum elvalaszthatatlan részét képzé mellékletben foglalt feltételek
mellett mlszakilag

ALKALMAS

aramszolgaltatoi felhasznalasra.

Rendszerengedély

o . R06-012/01
azonosito

6. | Kiadas alapja MS6-130 miiszaki specifikaciéo A0 verzié

7. |Ervényesség kezdete 2005. 01.01.

8. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

az E-ON Hungaria aramszolgaltaté

9. | Teruleti érvényesség lednyvallalatai

A termék mdiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrél Gyarté/Forgalmazd koteles tajékoztatni a
Rendszerengedélyt kiadd Egységesité munkacsoportot!

Gelencsér Lajos Rumszauer Ferenc
E-ON Hungaria Rt. E-ON Hungaria Rt.
Egységesitd Bizottsag tagja 6. sz. Egységesité Munkacsoport
vezetd
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Az E-ON Hungaria Rt.
R06-012/01 sz. rendszerengedélyének melléklete

A rendszerengedélyes termék(ek) mlszaki meghatarozasa

A Schneider Electric RM6 tipusi termékét az alabbiak szerint azonositjuk:

1. Konstrukciés tulajdonsagok

Késziilék funkcio

»I”: vonali szakaszoldkapcsold

,D”: megszakitd 200 A-es (transzformatorleagazashoz)
,Q": Biztositds szakaszolokapcsolo
transzformatorleagazashoz

,B”: megszakitd 630 A-es (halozati leagazashoz)

.1 Fesziltségvalté a tavfeliigyelet energiaellatasahoz

Felépités, befoglalé6 méretek

,NB”: nem bévithet6
~JB”: jobbra bévithetd
,DB”: duplan bévithetd egység

1 funkcios: 572 x 710 x 1142
2 funkcios:829 x 710 x 1142
3 funkcidés:1186 x 710 x 1142
4 funkcios:1619 x 710 x1142

Szallitas és emelés moédja

Raklapon szallitva, targoncas mozgatas lehetséges,
vagy a meglévé emeléfulekkel dartizhato (a kotélszog
nem haladhatja meg a 120°-ot.

Felfogatas, rogzités modja

A berendezésen el6l 2-5 csavarhely van, oldalt két fil
egy-egy csavarhellyel, ezeknél fogva legalabb harom
helyen szilkséges M6-0s csavarral a berendezés
lefogatasa.

Kabel csatlakozas médja vonali mezében

C tipusu - 630 A — csavaros (M16), szigetelt vagy
arnyékolt T csatlakoz6 rendszer SF6 szigetelési
készllékekhez

(egyfunkcids berendezéseknél csak arnyékolt
kialakitasu megengedett)

Kabel csatlakozas médja transzformator
mezdben

Megszakités mezében:

C tipusu - 630 A —csavaros (M16), szigetelt vagy
arnyékolt T csatlakozo6 rendszer SF6 szigetelési
készllékekhez

Biztositos mezdben:

A tipusu — 200 A — dugaszolhaté, szigetelt vagy
arnyékolt egyenes csatlakoz6 rendszer SF6 szigetelési
készilékekhez

Erintésvédelem bekoéthetéségének médja

A berendezés fels6 részén, a haromallasu kapcsolé
foldeldcsatlakozoit 6sszekotd foldelésinen talalhatod a
berendezés foldelési pontja.

A vonali kabelterekben tulfesziiltség-
korlatozo késziilék elhelyezhetéségének
maédja

Kuldn modositas nélkul a kabeltérbe elhelyezhetd
(ivallésag befolyasolasa nélkil) a tulfesziltség levezetd
C atvezet8s pipas kabelcsatlakozés esetében, a
tulfesziiltség levezetdk foldelése kiilén konzol
segitségével egyszerlien megoldhaté (a konzol
helyzetétél fiiggéen 10 és 20 kV-on is lehet hasznalni)
(ajanlott tipus RDA)

Fesziiltségkijelzés és vizsgalat médja

Kapacitiv feszliltségosztokon keresztlil
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Zarlat és foldzarlatjelzés médja

Beépithetd vagy kulsé zarlatérzékelbk segitségével.
(Beépithetd: EKA-3, FLAIR)

Kabelhiba tesztelés moédja

A készillék kivezetett kapcsain keresztil mérécsucsok
alkalmazasaval

Motoros hajtas felszerelhetéségének
mddja

Gyarilag vagy utolag is beépithetd,

Tavfeliigyeleti rendszer kiépithetéségének
lehetésége

A lehet8ség biztositott, kilén mikddtet szekrényre
nincs szikség, a motor és a szlikséges
segédérintkezbk belsé huzalozassal biztositjak a
parancsimpulzusok vagy tartott jel esetén is a
mikodtetést.

Egyedi esetben a késziilékbe beépitheté egyfazisu
transzformator alkalmas a tavfelligyeleti berendezés
kisfeszliltségi ellatasara.

A szadllitandé termék, mint szallitasi
terjedelem egy dobozba (csomagba) rendezve
szdllitando tételeinek felsorolasa

Csomagolas tartalma: RM6 alapkésziilék,
fazisegyeztetd, kézi mikodtetd kar, 2 db emeldfil
felhelyezve, biztositok kdzpontositd készlete (Q
funkcional), gyari vizsgalati bizonylat, kezelési
karbantartasi Utmutatoé.

Valaszthaté kiegészitd tartozékok

- motoros hajtas allasjelz6 érintkezékkel a vonali,
megszakités mezdkben (24 V DC — 230 V AC)

- villamos allasjelzések, terheléskapcsold
foldel6kapcsolo, (2ny-2z,1ny-127)

- villamos allasjelzések, megszakito
foldel6kapcsolo, (2ny-2z,1ny-127)

- védelem mUkodoétt jelzés, (1ny, 1z)

- megszakitéhoz VIP 35 védelmi relé a fold-, és
faziszarlat védelemhez,

- kdltéri tok 3, 4 funkcids kialakitasra,

- fazisegyeztetd,

- vizsgalé adapter kabelszigetelés vizsgalatahoz,

- forgasirany jelz8s fazisegyeztetd a kapacitiv
feszlltségosztokhoz, (FFF1)

- VAPG6 védelmi teszt késziilék,

- magasité labazat (260 mm),

- magasito labazat (520 mm),

- zarlat és foldzarlatjelz6 beszerelése,

- konzol tulfesziltség levezetd beszereléséhez,

- beépitett feszlltségvalto a tavfellgyelet stb.
Energiaellatasahoz (gydijtésinrél,
kistranszformatorral 2500, 4000 kVA)

- gazelvezetés hatra, gazelvezetés lefelé

- 630 A-es vonali megszakito,

- Uzembe helyezés.
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2. Miiszaki adatok

Névleges fesziiltség 24 kV
Gyiijtésinek névleges lizemi arama 400, 630 A
Kabeles leagazas névleges iizemi arama | 400, 630 A
Transzformator. leagazas névleges lizemi [ 200 A

arama

Névleges termikus hatararam (1 s)

16, 20, 25 kA/1s

Névleges dinamikus hatararam

40, 50, 62,5 kA

Névleges zarlati bekapcsolasi aram

40, 50, 62,5 kA

Névleges megszakitasi aram

Szakaszoldkapcsolo:
400, 630 A hatasos
95 A foldzarlati

31,5 A kapacitiv

Vonali kabelterek ivallésaga (1 s)

16 kA/1s

Kapcsolokésziilékek mechanikai
élettartama

Szakaszolé 1000 CO, Megszakité 2000 CO

A vonali terhelésszakaszolok zarlati
élettartama

2C

A transzformator leagazasi
terhelésszakaszolo6 zarlati élettartama

Megszakité 5C, 3 utan allapotfelmérés; szakaszold
csak biztositoval egyitt mikodik, ahol a biztosité a
megszakitast végzd egység

A vonali foldelo-szakaszolok zarlati 2C
élettartama
Kabelterek ivallésaga 16 kA/1s

A kapcsolokésziilékek villamos
élettartama

Szakaszol6 kapcsoldk( IEC 60265 szerint):
100 zaras/nyitds névleges aramnal cose=0,7
1000 kézi nyitds mikddtetés

Megszakitok (IEC60056 szerint):

2000 kézi nyitas mikddtetés
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3. A termék fényképe
ﬁ ﬁ
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