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RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Siemens AG, Schaltanlagenwerk ,

1. |Gyarto Carl-Benz-Str. 22 D-60386 Frankfurt

2. |Forgalmazé Siemens Rt., 1143 Budapest Gizella ut 51-57

Felflizott halozati kapcsoldberendezés (korhalézati

3. | Termék megnevezés .
egység)

4. | Tipus (-csalad) 8DJ20 tipus, a 8DJ tipusjelii termékcsalad tagja

Igazoljuk, hogy fenti termék e dokumentum elvalaszthatatlan részét képzé mellékletben foglalt feltételek
mellett miiszakilag

ALKALMAS

aramszolgaltatéi felhasznalasra.

Rendszerengedély

e . R06-016/02
azonosito

6. |Kiadas alapja MS6-130 miiszaki specifikacié A0 verzio

7. |Ervényesség kezdete 2005. 01. 01.

8. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

az E-ON Hungaria aramszolgaltaté

9. | Teruleti érvényesség vallalatai

A termék mdiszaki tartalméat érintd barmilyen valtozasrél Gyarté/Forgalmazd koételes tajékoztatni a
Rendszerengedélyt kiadd Egységesité munkacsoportot!
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Az E-ON Hungaria Rt.
R06-016/02 sz. rendszerengedélyének melléklete

A rendszerengedélyes termék(ek) mlszaki meghatarozasa

A Siemens AG 8DJ20 tipusu terméket az alabbiak szerint azonositjuk:

1. Konstrukciés tulajdonsagok

Késziilék funkcio

SF6-gazszigetelésl, kompakt felfizott halozati
kapcsoldberendezés (kdrhaldzati egység) KOF/KIF
transzformatorallomasokhoz; gyarilag készreszerelt,
tipusvizsgalt, fémtokozott, belsétéri szakaszoldkapcsolds
berendezés, 13 féle kapcsolasi kép szallithatd

Felépités, befoglalé6 méretek

Blokk-felépités, magassag: 1200/1400 (1760) mm,
mélység: 775 mm,
szélesseég: 510, 710, 1060, 1410, 1760 mm

Szallitas és emelés modja

Daruval vagy villas targoncaval szallithatd

Felfogatas, rogzités modja

A berendezést a padlézatoz — rogzitékerethez — csavarokkal
rogziteni kell

Kabel csatlakozas moédja vonali mezében

MSZ EN 50181 szerinti ,C” tipusu, M16-0s csavaros
csatlakozas, dugaszolhaté T-, vagy derékszogi
végelzarokkal, olajos papirszigetelési kabelekhez adapterrel

Kabel csatlakozas moédja transzformator
mezében

MSZ EN 50181 szerinti ,A” tipusu csatlakozas, dugaszolhaté
derékszog, vagy egyenes végelzarokkal

Erintésvédelem bekéthetéségének médja

M12-es foldel6-csavarra csatlakoztatva foldelendd

A vonali kabelterekben tulfesziiltség-
korlatozé készilék elhelyezhetéségének
mddja

a jaratos T-csatlakozasu végelzarokkal kombinalhatd
tulfesziltség-korlatozok beépitheték részben standard,
részben magasitott kabeltér-fedél alkalmazasaval.

Fesziiltségkijelzés és vizsgalat médja

IEC 61243-5 szerinti kapacitiv feszlltségosztora csatlakozé
kijelz6- és vizsgald rendszerekkel szallithato (HR, LRM,
CAPDIS-S1, CAPDIS-S2 rendszerek

Zarlat és foldzarlatjelzés médja

Zarlat- vagy foldzarlatjelz6vel szallithatd (ALPHA M/E, EKA-3
rendszerek, tavjelzés opcionalisan)

Kabelhiba tesztelés maédja

Kabelhiba vizsgalat lehetséges a kdbel T-csatlakoz6 e-célra
szolgal6 dugaszanak eltavolitasaval és a kabelvizsgalo
csatlakoztatasaval

Motoros hajtas felszerelhetéségének
médja

A berendezés opcionalisan széllithaté motoros hajtdsokkal, il.
ezek utdlag is felszerelheték

Tavfelligyeleti rendszer
kiépithetéségének lehetdsége

Tavfelligyeleti rendszer kiépithetd

A szallitandé termék, mint szallitasi
terjedelem egy dobozba (csomagba)
rendezve szallitando tételeinek
felsorolasa

Szallitasi egység tartalma alap esetben:

rendelt kapcsolasi képi berendezés, 1db kapacitiv fesziiltség
ellen6rzd, 1db kezel6kar, 1db magyarnyelvi telepitési
kezelési utmutato, 1db darabvizsgalati jegyz6kényv

Valaszthaté kiegészit6 tartozékok

Nyomaskiegyenlité abszorber-rendszer, kiltéri tokozas, TR
ledgazas atvezetd szigetel6je mint az RK csatlakozasok,
Iégszigetelt elszamolasi mérémez6 jobbra vagy/és balra.
Segédérintkez6k, motoros hajtas, villamos helyi miikodtetés,
helyi-0-tav atkapcsolé
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2. Miiszaki adatok

Névleges feszlltség

7,2 kV, 12 kV, 15 kV, 17,5 kV, 24 kV

Gylijtésinek névleges lzemi arama 630 A
Kabeles ledagazas névleges lizemi arama | 400 A, vagy 630 A
Transzformator. leagazas névleges 200 A

Uzemi arama

Névleges termikus hatararam (1 s)

12 kV-on 25 kA-ig, 24 kV-on 20 kA-ig

Névleges dinamikus hatararam

63 kA

Névleges zarlati bekapcsolasi aram

63 kA

Névleges megszakitasi aram

atvaltasi aram 12 kV-on 1150 A, 24 kV-on 830 A az
MSZ EN 62271-105 szerint

Vonali kabelterek ivallésaga (1 s)

16 kA

Kapcsoldkészilékek mechanikai
élettartama

1000 kapcsolas

A vonali terhelésszakaszoldk zarlati
élettartama

10 kapcsolas

A transzformator leagazasi
terhelésszakaszolo zarlati élettartama

10 kapcsolas

A vonali foldel6-szakaszolok zarlati
élettartama

10 kapcsolas

Kabelterek ivallésaga

16 kA

A kapcsoldkészulékek villamos
élettartama

100 x 630 A (MSZ EN 60265-1 szerint)
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A termék fényképe

B

Lasttrennschalteranlage 8DJ20

fur sekundare Verteilungsnetze bis 24 kV

* Gasisoliert

* Bis 25 kA, bis 630 A

* Blockbauweise

* Wartungsfrei und klimaunabhéangig

* Bauhdhen: 1200 mm, 1400 mm oder 1760 mm
* Anlagentiefe: 775 mm

* Anlagenbreiten: 510 mm, 710 mm, 1060 mm,

1410 mm und 1760 mm

8DJ20 Ring-Main Unit

for Secondary Distribution Systems up to 24 kV

* Gas-insulated

* Upto 25 kA, up to 630 A
* Block-type construction
* Maintenance-free and climate-independent

* Overall heights: 1200 mm, 1400 mm or 1760 mm
* Switchgear depth: 775 mm
* Switchgear widths: 510 mm, 710 mm, 1060 mm,

1410 mm and 1760 mm

SIEMENS

E-ON' Dél-dunantuli A§z Rt 6. SZ. R06-016/02 szémg
E-ON Eszak-dunéntQIi Asz Rt EGYSEGESITO RENDSZERENGEDELY
E-ON Tiszantuli Asz Rt MUNKACSOPORT Melléklet
Kiadas: E-ON Dél-dunantuli Asz Rt 2005. 01. 01. Oldalszam: 41]4




